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说明：

左键=按“速度调整”键

中键=按“进/退纸”键

右键=按“暂停”键

打印机自动进纸打
印设置信息台头后
出纸，然后再自动
进纸打印“打印机

参数设置”项。

放入打印纸

打印机参数设置

选项：系统参数   竖线校正   恢复出厂设置

观察“打印机参数设置”后所示的当前值。若为“系统参数”，则直接按“右键”选取当前值并转

入下一项设置。否则通过“中键”或“左键”改变当前值到“系统参数”后再按“右键”。

注：

按键操作的变化规则是：“中键右移，左键左移，首尾逻辑相邻”。此处具体的移动顺序是：

             系统参数  --中键 -->  竖线校正  --中键 -->  恢复出厂设置  --中键 -->  回到“系统参数”，

回到“系统参数” <--左键 --  竖线校正  <--左键 --  恢复出厂设置  <-- 左键 --  系统参数。

例如：假如当前值是“竖线校正”，要调到“系统参数”。

方法一、通过“中键”调整，按一次中键到“恢复出厂设置”，再按一次中键到达“系统参数”。

方法二、通过“左键”调整，按一次左键即到达“系统参数”。
简言之，“右键”的功能是“选取当前值并转入下一项”，“中键”与“左键”的功能是改变当前

值（都能达到目标，可能效率不一样）。后续的按键操作与此类似，将不再赘述。

仿真模式

选项：EPSON   OKI 

撕纸类型

选项：长撕纸   短撕纸

自动撕纸

选项：有效  无效

打印方向

选项：自动双向  双向   单向 

平推纸检测延时

选项：0.5秒   1秒   1.5秒   2秒

链式纸张长度

选项：11英寸   12英寸   15英寸   5.5英寸   16英寸  

11/3英寸  11/4英寸  4英寸   自定义   2英寸   2.5英寸

链式纸长度设定

选项：无效   有效

页顶空（平推）

选项：自定义   0英寸   1/6英寸   

1/4英寸   1/3英寸   1/2英寸   1英寸

页顶空（链式）

选项：自定义  0英寸  1/6英寸     

1/4英寸  1/3英寸  1/2英寸  1英寸

自动换行

选项：有效   无效

单层出针力量

选项：0  1  2  3

多层出针力量

选项：1  2  3  4  5

返回到“仿真模式”，所有项
目均已设置，可继续设置或查

看，或关机（设置完毕）。

结束

打印机参数设置（EDS设置）说明
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